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I protocolli Ethernet e ARP

Obiettivo

Studio dei protocolli di rete Ethernet e ARP.

• Avviate Wireshark e iniziate la fase di monitoraggio della rete;

• Avviare il browser e selezionare il seguente indirizzo: http://gaia.cs.umass.edu/Wireshark-labs/HTTP-Wireshark-lab-file3.html

• Arrestate il monitoraggio della rete. 
Dalla schermata di Wireshark è possibile individuare il pacchetto di richiesta (GET) inviato dal vostro browser:
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Figura 1

Domande:

Analizzando il pacchetto di richiesta (GET) inviato dal vostro Browser:

· Qual’è l’indirizzo Ethernet a 48 bit della vostra macchina?

· Qual’è l’indirizzo Ethernet a 48 bit della macchina destinazione? Questo indirizzo è il reale indirizzo della macchina destinazione? Motivare opportunamente la risposta;

Analizzando il pacchetto di risposta alla precedente richiesta:

· Qual’è l’indirizzo Ethernet a 48 bit della vostra macchina?

· Qual’è l’indirizzo Ethernet a 48 bit della macchina destinazione/sorgente? Questo indirizzo a quale macchina fa riferimento? Motivare opportunamente la risposta;

Procedura 2

· Pulite la cache di ARP (Windows: arp –d *; Linux: arp –d *);

· Avviate la fase di monitoraggio del traffico di rete con Wireshark;

· Chiedere al vostro browser di caricare la pagina http://www.wintriks.it;

· Appena la pagina viene caricata, arrestare la procedura di acquisizione di Wireshark;
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il I

packet Length: 42 byres
Capture Length: 42 bytes
[o Ethernet 11, Src: 00:0:50:20:3d:68, Dst: FFiFfiffiffiff:iff
pestination: FF:FF:FFFFFFiFf (Broadcast
SoUrce: 0o:do:39:ag:3c:es CambiTMIc_ag:3d:es)
Type: ARP (0x0806)
b address Resoiution Protocol (reuest)
[0000 TT TT T TT T 1T 00 d0 50 ab 3d 68 08 06 00 0L
0010 0% 00 06 04 00 01 00 d0 59 a0 3d 68 co a8 0L 65
0020 00 00 00 00 00 00 cO a8 01 01

=

Fie: stermet-athersaF b 73 1707 1770




Domande:

· Individuare le richieste ARP inviate sulla rete!

· Quali sono i valori che identificano il sorgente e la destinazione dei pacchetti?

· Individuare i pacchetti di risposta (.. is at ..) e analizzare la loro struttura.

· Visualizzare la cache ARP (Windows: arp –a, Linux: arp)
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