Esame di Reti di Calcolatori del 15 Settembre 2004
E’ necessario predisporre la rete LAN aziendale per una azienda dislocata su due edifici distinti (edificio A ed edificio B). Una connessione ADSL sita nell’edificio B e connessa ad un opportuno gateway garantisce il collegamento dell’intera LAN verso l’esterno. L’edificio A è connesso all’edificio B tramite un bridge wireless. Il bridge wireless funge a sua volta da gateway per tutti i punti rete dell’edificio A.

1. Si calcoli di quanta banda e’ necessaria per avere una connessione ADSL a 640kbps sapendo di disporre di una codifica a 8 simboli. 

2. Si definisca un piano di attribuzione degli indirizzi IP, sapendo che i punti rete nell’edificio A sono circa 100 e i punti rete dell’edificio B sono circa 200
3. Si scriva la tabella di routing per un PC installato nell’edificio A e per un PC installato nell’edificio B

4. L’edificio A consta di 4 piani, ognuno dei quali ha al suo interno 25 punti rete. Si dispone di alcuni switch da 12 porte. Si disegni il layout della rete ethernet interna all’edificio A, minimizzando le connessioni tra un piano e l’altro

5. Si posizioni all’interno dell’edificio A il database server aziendale, tenendo conto delle esigenze di banda dell’ intera struttura.

6. Dopo avere disposto opportunamente nella rete aziendale un mail server e un web server, si indichi a grande linea una politica di firewalling che garantisca un adeguato livello di sicurezza per ogni singolo punto rete.

7. Si scriva una piccola libreria Java, che facendo uso del protocollo SMTP, consenta di mandare  e-mail attraverso un qualsivoglia SMTP server, avendo come parametri: l’indirizzo del mail server, l’indirizzo del mittente, l’indirizzo del destinatario, l’oggetto e il corpo dell’e-mail.
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